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Vitejte!

Jsme potéSeni, ze jste rozhodli zakoupit T+A produkt.
Vas novy T+A multizdrojovy systém je Hi-Fi zafizeni
nejvyssi kvality, navrzeno a zkonstruovano s jedinym
cilem a zaroven hlavni prioritou: naplnit o€ekavani a
uspokoijit pozadavky hudebnich nadSencu.

Toto zafizeni je ztélesnénim inovativniho pfistupu a
Spickové kvality s vyuzitim nejlepSich dostupnych
materialt a souc€astek - vSechny tyto faktory pfispivaji
pozadavky i za mnoho let.

NasSe vyrobni kapacity jsou fizeny Spickovymi a vysoce
kvalifikovanymi experty a veSkeré finalni produkty jsou
peclivé kontrolovany a testovany automatizovanym,
pocitaCi Fizenym systémem k zajisténi nejvyssi kvality.
Mdzeme vam zarugit, ze naSe produkty splfuji nase
vlastni specifikace bez vyjimek a kompletné.

Ve vSech fazich produkce se vyhybame materialim a
latkam, které Skodi zivotnimu prostredi, a jsou jakkoliv
zdravotné zavadné, coz jsou napfiklad Cistici
prostfedky na bazi chléru a CFC.

Také se snazime celkové vyvarovat pouziti plastu,
zejména PVC, v designu nasich produktd. Misto toho se
spoléhame na kovy a dal$i nezavadné materialy; kovové
komponenty jsou idealni k recyklaci a také poskytuji
efektivni elektrické stinéni.

NasSe robustni celokovové kryty a Sasi znemozniuji
jakymkoliv vné&jSim zdrojum a interferencim ovlivnit
kvalitu reprodukce. Kdyz se na to navic podivame

z opacného uhlu, je i elektromagnetické zafeni (elektro
smog) nasich produktl snizeno na absolutni minimum
diky uzasné efektivnimu stinéni kovovym krytem.

Radi bychom vyuzili této pfilezitosti a podékovali vam za
dlveéru, kterou jste prokazali nasi spole€nosti
zakoupenim tohoto produktu a pfejeme vam mnoho
hodin radosti a pozitku z poslechu s vasim novym
CARUSO R systémem.
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Obsah baleni

Multizdrojovy kompaktni receiver CARUSO R
Infraervené dalkové ovladani pro Caruso
USB kabel pro nabijeni dalkového ovladani

2 antény pro WLAN a Bluetooth
Teleskopicka anténa pro radiopfijimac
Napajeci kabel

Quick Start navod



Poznamky

Uzivatelsky manual

/I E4sti textu oznagené timto symbolem obsahuji diulezité informace a instrukce, které je

nutné dodrzet pro bezpecné a bezproblémové fungovani zafizeni.

@ Tento symbol oznacuje ty paséaze textu, které obsahuji dalsi poznamky a doplnujici
informace; jejich ucelem je pomoci uzivateli dosahnout maximalniho vyuziti vSech funkci a
moznosti zafizeni.

Symboly a poznamky na zadni strané CARUSA R

UPOZORNENI!

V zarizeni je pfitomno nebezpecné napéti. Z toho divodu by nemélo byt

otevirano. Hrozi smrtelny traz elektrickym proudem.

Zafizeni mize otevfit pouze kvalifikovany specialista. Opravy a vymény
SrolidEnEedet AU Kyt (nebo zadnlipane) pojistevk musi byt provederory opra'vn’én)’/m a spevciglizqvanym servisem.
Pristroj neobsahuje zadné vymenitelné ¢asti uvniti Kromé procedur a pOStupu pOpsanyCh "4 OperacnICh instrukcich by zadné

Servisni zasahy sverte odbornym servisnim technikim jlné L'Ikony neme"/ prova'dét uz"ivatel.

UPOZORNENI

Nebezpeti urazu elektrickym
proudem. neotvirat!

UPOZOrNENI: nebezpeti zranén elekrickym proudem

UPOZORNENI: Ke snizeni nebezpesi razu elektrickym

Pozor vysoké napéti!
Tento symbol indikuje pfitomnost nebezpeéného napéti.

Upozornénil
A Instrukce oznacené timto symbolem musi byt vZzdy a peclivé dodrzovany pro
bezproblémové a bezpeéné fungovani zafizeni.

Tento symbol oznacuje stejnosmérné napéti (DC).
= DO zasuvek zapojujte vZdy pouze ta zafizeni, ktera na sobé maji tento symbol a ktera jsou

pro dané napéti vhodna.

Tento symbol znaci stfidavé napéti (AC).
o AC napéti vyZzadované danym zafizenim je uvedeno u vstupu napajeni. Nezapojujte toto
zarizeni do jinych zdroji napajeni.

@ Tento symbol oznacuje konektor ochranného uzemnéni. Tento pristroj vyZaduje uzemnéni.

aktualné platné. Tento produkt je v souladu se smérnicemi EU.

C € VSechny pouzité komponenty splfiuji némecké a evropské bezpe€nostni normy a standardy, které jsou
ProhlaSeni o shodé najdete na www.ta-hifi.com/DoC.



Licenéni informace
@spotify ’ @) Spotify Software je pfedmétem licence tfeti strany, kterou najdete zde:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Qualcomm Qualcomm aptX je produktem Qualcomm Technologies, Inc. a/ nebo jeho dcefinych

aptX spole¢nosti. Qualcomm je obchodni znackou Qualcomm Incorporated, registrovanou
ve Spojenych statech a v dalSich zemich. aptX je obchodni znackou Qualcomm
Technologies International, Ltd., registrovanou ve Spojenych statech a v dalSich
zemich.

9 Bluetooth Zapsana slovni ochranna znamka slova Bluetooth® a jeho loga je registrovanou
obchodni znackou ve vlastnictvi Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv jejich pouziti ze
strany T+A elektroakustik je povoleno licenci. Ostatni obchodni znacky a
ochranné znamky nazvu jsou vlastnictvim pfislusnych maijiteld.

l Amazon, Alexa a v8echna souvisejici loga jsou obchodni znacky
dlMazon alexd Amazon.com, Inc. nebo jeho pobocek.

Tento produkt obsahuje software v podobé cilového kddu, ktery je Castecné
zalozen na volné dostupném software pod riiznymi licencemi, zejména
vefejné licence GNU General Public License. Vice informaci najdete v
Licenénich informacich, které by mély byt soucasti baleni tohoto produktu.
Jestlize jste neobdrzeli kopii vefejné licence GNU General Public License,
podivejte se na http://www.gnu.org/licenses/.

Po dobu tfi let od posledniho vydani tohoto produktu nebo jeho firmware
nabizi T+A pravo jakékoliv tfeti strané na kompletni strojové Citelnou kopii
odpovidajiciho zdrojového kodu na fyzickém ulozisti (DVD-ROM nebo USB)
za poplatek 20€. Mate-li zajem o takovou kopii zdrojového kédu, napiSte nam
na tuto adresu a pfilozte informace tykajici se modelu produktu a verze
firmware: T+A elektroakustik, Planckstr. 9-11, 32052 Herford, Némecko.
GPL licence a dalsi informace tykajici se licenci najdete online na:

https://www.ta-hifi.de/support/licence-information-Caruso/
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Bezpecnostni informace

Pro své vlastni bezpedi si peclivé pfectéte tyto operacni a bezpecnostni instrukce a dbejte na spravny postup
zejména u nastaveni, prace se zafizenim a dodrzujte vSechny bezpecnostni instrukce.

Operacni instrukce, pravodce zapojenim a informace
tykajici se bezpecnosti jsou zde pro vase vlastni dobro —
prectéte si je peclivé a vzdy je dodrzujte. Operacéni
instrukce jsou nedilnou soucasti tohoto zafizeni. Jestlize
nékdy pfenechate zafizeni novému uzivateli,
nezapomente mu pfedat i tyto instrukce a informace,
aby nedoslo k nespravnému pouziti zafizeni a
potencionalnimu ohrozeni zdravi.

Zafizeni by mélo byt zapojeno do zasuvky s ochrannym
zemnicim konektorem. Zapojujte jej tedy pouze
pfilozenym napajecim kabelem do bezpec¢nych a
nezavadnych zasuvek s ochrannym zemnicim
konektorem.

Pozadovany zdroj napajeni a jeho atributy jsou
uvedeny na konektoru napajeni. Pfistroj nikdy
nezapojujte do zdroje napajeni, ktery nesplriuje tyto
specifikace.

Toto zafizeni je pfipojeno ke zdroji napajeni tak
dlouho, dokud je zapojen napdajeci kabel.

Takze i kdyz pfistroj vypnete a indikatory stavu
zhasnou, zafizeni je stale pod napétim. Chcete-li
zafizeni uplné vypnout a odpojit od zdroje napajeni,
vytahnéte jej ze zasuvky. Dbejte na to, aby byla
zasuvka dobre pfistupna. | kdyz je zafizeni ve standby
rezimu, stale ma urcitou, a¢ nizkou spotfebu proudu.
Pokud zafizeni delSi dobu pouzivate, odpojte jej ze
zasuvky.

Zaftizeni je ur€eno pro mirné klima a nadmofskou vysku
do 2000 m n.m. Rozsah pfipustnych teplot je +10 ...
+35°C. Toto zafizeni je ur€eno vyhradné pro reprodukci
zvuku a/nebo obrazkd v doméacim prostiedi. Méli byste
jej tedy pouzivat ve vnitfnich suchych prostorach, které
splfuji doporu€eni a podminky uvedené v téchto
instrukcich. Jestlize ma byt zafizeni pouzivano pro jiné
ucely, zejména pak na poli zdravotnictvi nebo kdekoliv,
kde je bezpecnost naprosto zasadni, je dllezité ovéfrit
vhodnost tohoto zafizeni pro dany ucel pfimo u vyrobce
a pred pouzitim ziskat pisemné povoleni pro tento ucel.

Jestlize se pfristroj dostane do velkého chladu (napfiklad
pfi transportu), mize dojit uvnitf pfistroje ke kondenzaci
vlhkosti. Nezapinejte jej, dokud nebude mit zafizeni
dostatek ¢asu k vyrovnani teplot a dokud se jakakoliv
kondenzace UpIné nevypafi.

Nez umistite pfistroj na lakovany ¢i dfevény povrch,
ovérte si kompatibilitu povrchu a nozek zafizeni na
néjakém nepohledovém nebo hife viditelném misté a
pokud je to nutné, pouzijte podlozku. Doporucujeme
kamenné, sklenéné, kovové &i jiné odolné povrchy.

Berte v potaz hmotnost zafizeni. Nikdy pfistroj
nestavéjte na nestabilni povrch; mohl by spadnout a
zpUsobit vazné, nebo dokonce smrtelné zranéni.
Mnohym zranénim, zejména u déti, Ize predejit
spravnym a ddkladnym dodrzovanim jednoduchych
bezpec&nostnich opatfeni:

*Pouzivejte pro pfistroj pouze takovy nabytek, ktery
unese jeho hmotnost.

«Zaijistéte, aby pfistroj nepfecnival pfes okraje
podpurného nabytku &i povrchu.

*Nestavéjte zafizeni na vysoky nabytek (napfiklad
police knihovny) bez zajisténi obou objektl - nabytku i
pFistroje.

*Vysvétlete détem rizika, ktera s sebou pfinasi lezeni
na vysoky nabytek s umyslem dosahnout na zafizeni
nebo jeho ovladaci prvky.

Pristroj by mél byt umistén na suchém a dobfe vétraném
mist&, mimo pFimy sluneéni svit a dal od radiatoru.
Pristroj nesmi byt umistén pobliz objektl &i zafizeni
produkujicich teplo, ani u Eehokoliv citlivého na teplo ¢i
vysoce hoflavého.

Otvory ventilace nesmi byt zakryté ani zaviené. Jestlize
je nutné mit komponenty systému na sobé&, pak toto
zafizeni musi byt UpIné nahofe. Na néj tedy nic
nestavéjte.

Kdyz instalujete pfistroj na polici €i skiifku, je dulezité
zajistit proudéni vzduchu pro ventilaci a efektivni
rozptyleni tepla, které zafizeni produkuje. Jakékoliv
hromadéni tepla zkrati Zivotnost pfistroje a mize byt
zdrojem nebezpeci. Nechejte tedy alespori 10 cm volného
prostoru kolem zafizeni pro zajiSténi spravné ventilace.

Do zafizeni se pfes ventilaéni otvory nikdy nesmi dostat
jakakoliv kapalina €i cizi pfedmét. Pfistroj je pod
proudem a jakykoliv Uraz elektrickym proudem muze
zpusobit vazné zranéni a dokonce smrt. S konektory
napajeni vzdy zachazejte s citem.

Chrante zafizeni pfed kapajici ¢i stfikajici vodou; nikdy
na néj nestavéjte vazy, ani jiné pfedméty obsahuijici
jakoukoliv kapalinu. Stejné tak na zafizeni neumistujte
zdroje otevieného ohné, jako jsou napfiklad svicky.



PFed Cisténim krytu pfistroj odpojte ze zasuvky.
Povrch zafizeni Cistéte pouze jemnym, suchym
hadfikem.

Nikdy nepouzivejte rozpoustédla, Fedidla, ani abrazivni
Cistici prostfedky! Nez zafizeni znovu zapnete,
zkontrolujte, Ze nedoslo k zadnym zkratim a ze jsou
vS8echny kabely zapojeny spravné.

Jestlize bylo zafizeni nékde ulozeno nebo nebylo dlouho
pouzivano (> dva roky), rozhodné jej nechte pred
pouzitim zkontrolovat specializovanym technikem.

Koncové konektory (ozna¢ené symbolem /) mohou
vést vysoké napéti.

Nikdy se jich nedotykejte, stejné tak nesahejte na
zasuvky, konektory ani vodice kabel, které jsou do nich
zapojené. Pokud nepouzivate pfimo uréené a jiz
pfipravené kabely, pak by vSechny tyto konektory mély
byt rozmistény zkuSenou a povéfenou osobou.

V plvodni podobé z vyroby toto zafizeni splfiuje
vSechny aktualné platné evropské predpisy. Je
schvaleno pro pouziti dle ujednani v EC.

PFipojenim CE symbolu k zafizeni T+A prohlasuje shodu
se smérnicemi EC a vnitrostatnimi pravnimi pfedpisy,
které z téchto smérnic vychazi &i vyplyvaji. ProhlaSeni o
shodé najdete na www.ta-hifi.com/DoC. Plvodni,
nezménéné vyrobni sériové ¢islo musi byt pfitomno na
vnéjsi strané zafizeni a musi byt jasné Citelné! Sériové
Cislo je nedilnou soucasti naseho prohlaseni o shodé a
tim i schvaleni jeho pouzivani. Sériova Cisla na pfistroji
a v originalni T+A dokumentaci, ktera je soucasti baleni
(konkrétné certifikaty o inspekci a zarucni list), nesmi byt
odstranéna €i upravena a musi souhlasit.

Porusenim kterékoliv z téchto podminek zrusite platnost
T+A shody a souhlasu a pfistroj pak nebude mozné
pouzivat dle smérnic EC. Nespravné pouziti zafizeni Cini
uzivatele zodpovédného za postih vyplyvajici z
aktualnich EC smérnic a pravnich predpisu.

Jakékoliv Upravy Ci opravy zafizeni, nebo jakékoliv jiné
zasahy neopravnénou osobou &i tfeti stranou zrusi
zaruku a souhlas k pouzivani tohoto produktu.

Do pfistroje je povoleno zapojit pouze puvodni T+A
pfisluSenstvi, popfipadé takova pfidavna zafizeni, ktera
jsou schvalena a splfuji vSechny aktualné platné pravni
predpisy a pozadavky.

Jedinou povolenou metodou likvidace tohoto zafizeni
je umistit jej na oficialni sbérné misto pro elektricka
zafrizeni.

Registrace podle EU smérnice “Odpadni elektricka
a elektronicka zafizeni”
WEEE-Reg.-No.: DE 72473830W

Kryt zafizeni mlze byt otevien pouze kvalifikovanym
a specializovanym technikem. Opravy a vymény
pojistek by mély byt svéfeny autorizovanému T+A
servisu. S vyjimkou zapojeni a opatfeni, ktera jsou
popsana v téchto instrukcich, neni povoleno provadét
jakékoliv ukony na tomto zafizeni nekvalifikovanou
osobou.
Jestlize je zafizeni poSkozeno, nebo mate-li podezfeni,
Ze nefunguje spravné, okamzité jej odpojte ze zasuvky
a pozadejte autorizovany T+A servis, aby jej
zkontroloval.

Pristroj mize byt poSkozen prepétim ve zdroji napajeni,
v hlavnim obvodu napéjeni nebo v anténnim systému,
coz muUze nastat b&€hem bourek (blesky) nebo kvili
statickym vybojam.

Specialni zdroje napajeni a ochrany proti pfepéti, jako je
napfiklad T+A panel vedeni napajeni "Power Bar",
nabizi do urcité miry ochranu pfed poskozenim zafizeni
z vySe uvedenych ddvodd. Nicméné, jestlize chcete
absolutni bezpedi pfed posSkozenim z dlivodu prepéti,
jedinym feSenim je odpojit zafizeni od zdroje napajeni a
jakékoliv anténniho systému.

Stejné tak doporucujeme odpoijit vSechny kabely ze
zafizeni a HiFi systému béhem bourek.

V8echny zdroje napajeni a anténni systémy, ke kterym
je zafizeni pfipojeno, musi splfiovat vSechny
bezpec&nostni pfedpisy a musi byt nainstalovany
profesionalnim a autorizovanym elektrikarem.

Zafizeni by nemély pouzivat déti. Zafizeni nesmi byt
obsluhovano bez dozoru. Zajistéte, aby bylo mimo
dosah déti.

Baterie by nemély byt vystaveny nadmérnému horku,
jaké zpUsobuje napfiklad slunecni svit, oher apod.

Dlouhodoby poslech pfes sluchatka i pres
reproduktorové soustavy pfi velmi vysoké hlasitosti
muze vést k poSkozeni, nebo k Uplné ztraté sluchu.
Snazte se vyvarovat témto rizikim.

Jestlize je nutné zafizeni ulozit, umistéte jej do
puvodniho baleni a uloZte jej na suché misto, kde

nemuze mrznout. Teplotni rozsah pro ulozeni
zafizeni je 0...40 °C
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Ovladani a funkce
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@ Diskova jednotka (CD mechanika)

Slot pro vkladani 12cm diskl - CD. Viozte disk stranou s nalepkou &i popisem nahoru a nechte jej
automaticky zasunout.

@ Tato jednotka je uréena pro pfehravani pouze klasickych kulatych diskt o praméru 12 cm (CD).
Nevkladejte 8cm disky, ani neobvykle tvarované disky. Mohou poskodit mechaniku.

@ Zapnuti / vypnuti

Kratkym klepnutim prstem zapnete CARUSO R. Podrzite-li prst déle, pfepnete CARUSO R do
rezimu Comfort-Standby. V tomto operaénim rezimu Ize zobrazit ¢as a Caruso R je mozné zapnout
pres aplikaci.

Jestlize podrzite tlacitko, dokud se CARUSO R UplIné nevypne, zafizeni vstoupi do rezimu ECO
standby. V tomto operacnim rezimu nejsou aktivni zadné komfortni funkce a zafizeni je mozné
znovu zapnout pouze dalkovym ovladanim, nebo pfimo tlacitkem na ¢elnim panelu.

8



® Indikace provozniho rezimu

Oznaduje aktualni provozni rezim. Cervena oznaéuje komfortni
pohotovostni rezim a zelena se rozsviti, jakmile je zafizeni zapnuto. Pokud bylo zafizeni vypnuto
dlouhym stisknutim tla¢itka @ (pohotovostni rezim ECO), kontrolka LED zhasne a ztmavne.

@ Ovladani prehravani

/O\ HOME

Kratkym klepnutim na toto tlacitko zobrazite ivodni stranku (viz pfedchozi strana), kde muzete
zvolit zdro;j.

e BACK

Klepnutim na toto tlacitko se vratite na pfedchozi stranku / urover nabidky.

IE' PLAYBACK

Timto pfepnete na nahled prehravani b&éhem pravé probihajiciho pfehravani.

O ALEXA
De/ aktivuje sluzbu Amazon Alexa. // \
Klepnutim na ikonu sluzbu deaktivujete.
Kdyz je symbol mikrofonu Eervené preskrtnuty, pak jsou
mikrofony na hornim panelu CARUSO R vypnuté.

Klepnutim na ikonu mikrofonu zapnete mikrofony a
aktivujete sluzbu Amazon Alexa.

@ SETTINGS

Pomoci tohoto tlacitka ziskate pfistup k rGznym nabidkam nastaveni systému, audia, sité a zdroje.

® Volba zdroje

Zde muzete pouhym klepnutim zvolit pozadovany zdroj hudby k poslechu.

@ Pod zdrojem Network najdete vSechny streamovaci zdroje, které vyZaduji pfipojeni k internetu a
zdrojové USB.

® Ovladani hlasitosti

Posuvné ovladani (slider) pro nastaveni hlasitosti. Chcete-li nastavit hlasitost, podrzte slider a posunte jej
na pozici, ktera odpovida pozadované hlasitosti. Také mizete samoziejmé klepnout rovnou na
pozadovanou pozici. Kratkym klepnutim na ikonu reproduktoru umigite pfehravani. Opétovnym klepnutim
zvuk opét aktivujete.

@ Budik

Timto tlacitkem oteviete menu pro nastaveni budiku. (Viz kapitolu ,Budik®).

Hodiny

Ukazuji aktualni ¢as.
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Dalkove ovladani

Kratkym stiskem zapnete
CARUSO R. Podrzenim tlacitka
zafizeni vypnete.

Kratkym stiskem béhem
pfehravani za/ vypnete zvuk
(umiCeni).

Volbé pfifaditelna tlacitka jako
zkratky pro €asto pouzivané zdroje.

Vybér dalSiho nebo pfedchoziho
titulu / stanice b&éhem prehravani.

Tlagitka kurzoru pro vybér
Ovladani prehravani

Ovladani prehravani
Tlagitko potvrzeni

Tlagitko zpét
Kratkym stiskem se vratite na
pfedchozi obrazovku vybéru.

T+A

/;1 zetd o
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LED indikator
Blika béhem operace a
nabijeni.

Kratkym stiskem za/ vypnete
sluzbu Amazon Alexa.

Kolébkovy pfepinag pro
ovladani hlasitosti.

Stiskem ,plus” nebo ,minus*
muzete detailné upravovat
hlasitost po malych krocich.
Jestlize tlacitko podrzite,
hlasitost se bude ménit plynule.

Tlagitko HOME

Kratkym stiskem se vratite na
domovskou, uvodni
obrazovku.

Ukazuje aktualni pfehravani
(Playscreen).

Kratkym stiskem oteviete menu
nastaveni.

Otevira nastaveni budiku a
ukondéi aktualné aktivni budik.



Nabijeni dalkového ovladani

Dalkové ovladani ma interni dobijeci baterii (Li-lon baterie), kterou uzivatel nemize vyjmout ani vyménit.
Baterie dalkového ovladani se automaticky dobiji z USB portu, na zadnim panelu Carusa R (Obr. 1).
Proces nabijeni indikuje ¢ervené blikajici LEDka na dalkovém ovladani. Jakmile je baterie uplné nabita,
LEDka bude svitit stale Cervené.

USB
5V=2.1A

Obr. 1:

Dulezité informace

@ » Dalkové ovladani nelze pouzit k ovladani zarizeni, je-li baterie dobijena.

* Nenechavejte dobijené déalkové ovladani bez dozoru.

» Déalkové oviladani mé interni dobijeci baterii (Li-lon baterie), kterou uzivatel nemize vyjmout ani vyménit.
Jestlize zaznamenate, Ze baterii zbyva pouze ¢ast jeji puvodni kapacity a doba, kterou vydrzi dalkové
oviladani nabité, je vyrazné zkracena, pak je na Case kontaktovat T+A prodejce a poZzadat ho o vyménu
baterie.

« Je-li baterie vyménéna nespravné, hrozi exploze. Vzdy vymériujte baterie za stejny Ci ekvivalentni typ.

* Baterie by nemély byt vystaveny nadmérnému horku, jaké zptusobuje napfiklad slunecni svit, ohern apod.

* Chrante dalkové oviadani pred vihkem, chladem, horkem a prachem.

» Dalkové ovladani obsahuje Li-lon baterii. Podobné jako u jinych elektrickych zafizeni nesmi byt dalkové
ovladani likvidovano spolu s béZnym domacim odpadem. Musite jej dovézt do mistniho sbérného mista pro
elektricky odpad.

* Vybité baterie nesmi byt soucasti béZného domaciho odpadu! Méli byste je vratit prodejci (specialistovi),
nebo odnést na sbérné misto toxického odpadu, aby se mohly zrecyklovat a zlikvidovat spravnym
zpusobem. VétSina oblasti disponuje sbérnymi centry pro takovy odpad a nékteré dokonce maji i sbérné
vozy pro staré baterie.
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Prehravani

Poznamky

Kromé ovladani pfes dotykovou obrazovku zafizeni a dalkovym ovladanim lze CARUSO R ovladat také
aplikaci T+A CARUSO NAVIGATOR (viz nasledujici kapitolu).

Je jedno, kterym zpUsobem zafizeni ovladate. Jen byste se méli vyvarovat pouzivani aplikace a pfimého
ovladani zafizeni soucasné, pfipadné jejich ¢astému stfidani. Jinak maze v zavislosti na struktufe sité
dochazet v nékterych pfipadech k chybam synchronizace a miize se zobrazovat nespravny obsah.

Obecné operace
+ Je-li to nutné, nejprve snizte hlasitost.

+ Jestlize nejste na domovské obrazovce Home, kliknéte nejprve na ikonu /Q\ v hornim Fadku obrazovky.

* Nyni zvolte pozadovany zdro;.

* Poté, co zvolite zdroj, otevie se nova stranka s dostupnym obsahem zvoleného zdroje (presety, stopy na
disku, slozky, podslozky atd.).

* Zvolte pozadovany titul, stanici atd.

 Pfehravani se spusti chvilku po klepnuti na zdroj a obrazovka se automaticky pfepne na nahled
prehravani.

- Stiskem tlagitka <~ se vratite na obrazovku volby zdroje a tam si mUzete zvolit napfiklad jinou stanici.

Chcete-li pouzit hudbu ze streamovacich sluzeb, mize po vas byt poZadovana placena registrace.
Musite pfed prvnim pouZitim nejprve zadat a uloZit uzZivatelska data pro registraci v nastaveni zdroje
v systémovém menu (viz stranu 63).

Vlozeni a vysunuti CD

* Vlozte disk do mechaniky a nechte jej automaticky fl
zasunout (viz ilustraci). L
* Zvolte jako zdroj toto CD.

* Chcete-li CD vyjmout, pfepnéte si nahled na
pfehravani, pokud je to nutné. To provedete
klepnutim na symbol I[Z]l v hornim Fadku displeje.

« Kratkym klepnutim na tlac¢itko & vysunete CD.

+ Jakmile je CD vysunuté tak, jak ukazuje obrazek
nize, mizete jej vyjmout.

RN

@ Jestlize CD neodejmete do 10 sekund, automaticky zajede zpét, aby bylo chréanéno.
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Prochazeni a vybér obsahu

Podle typu obsahu (slozka, stanice, nazvy songl, nebo mix) je dany obsah uspofadan a vybiran, a to bud
v nahledu slozek nebo v podobé seznamu.

V nahledu slozek slouzi posuvna liSta k nahledu dal$iho obsahu stranky. To provedete tahem liStou na
pozadovanou pozici.

Klepnete-li na konec listy (Sipka), pfejdete pfimo na konec nebo zacatek stranky. Jestlize obsah
presahuje velikost stranky, bude rozdélen na vice stranek.

Stranky zvolite tlaCitky Next Page a Previous Page (Pfedchozi stranka a DalSi stranka).

Nahled slozek

N Selected source [
] N ] D —
Predchozi
stranka -
PrevPage  ABC ABC ABC =
:“ [ e N R v 1 | |P‘c;suvnel
iSta
) ABC ABC ABC ABC .
ﬂ N, [/, [ Dai
al$i
\L stranka
00 Pt
ABC ABC ABC Next Page =
Seznam
Selected source
N
T [o1
02
- |03
04
05
|
:“ 06
07
) 08
09 1
10
}t] 1
12
00 1
Predchozi Dalsi
stranka stranka

Ukladejte, prehravejte a mazejte oblibena internetova radia
Ukladani oblibenych polozek

* Nejprve vyberte zdrojové internetové radio a zacnéte prehravat stanici, kterou chcete ulozit jako oblibenou.
 Chcete-li ulozit pravé prehravanou rozhlasovou stanici jako oblibenou, klepnéte na ikonu™ na obrazovce pfehravani CARUSO R.

Vyvolani oblibenych polozek

* Vyberte zdrojové internetové radio

* Otevrete slozku Oblibené (prvni slozka v seznamu). Tato slozka obsahuje vaSe ulozené oblibené polozky.
* Klepnutim na néj spustite Oblibené.

Smazat oblibené polozky
» Spustte pfehravani oblibené polozky, kterou chcete odstranit, jak je popsano vyse.
* Klepnutim na symbol ¥% na obrazovce pfehravani CARUSO R odeberete stanici ze seznamu oblibenych.
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Bluetooth prehravani € Bluetooth’

+ Je-li to nutné, nejprve snizte hlasitost.

» Jestlize nejste na domovské obrazovce Home, klepnéte nejprve na ikonu /Q\ v hornim Fadku obrazovky.

* Nyni zvolte Bluetooth zdroj.

* Chcete-li pfehravat hudbu ze zafizeni s Bluetooth pfes CARUSO R, musite dané externi zafizeni nejprve
pripojit.

» Jestlize jeSté nemate zadné zafizeni ke CARUSU pfipojené (na obrazovce je DISCONNECT), mizete
spustit vyhledavani Bluetooth zafizeni na svém mobilnim zafizeni.

» Jakmile najdete CARUSO R, pfipojte jej k mobilnimu zafizeni. Je-li pfipojeni uspésné vytvofeno, na obrazovce

se objevi CONNECTED.

* Nyni mUzete spustit pfehravani na mobilu.

Amazon Alexa O

Chcete-li pouzit Amazon Alexa sluzbu, musite CARUSO R zaregistrovat na Amazonu na webu
http://alexa.amazon.com (viz kapitolu Nastaveni na strané 63).

* Pokud je to nutné, klepnéte na erveny symbol g na hornim fadku na obrazovce a tim aktivujete mikrofony
pro Alexa sluzbu

+ Jakmile se zobrazi symbol O muzete spustit Alexa sluzbu spoustécim slovem ALEXA, bez ohledu na
aktualné zvoleny zdroj.

* V zavislosti na aktivovanych/nainstalovanych moznostech a funkcich a Amazon registracich se lii i rozsah
funkci Alexy. Pro vice informaci navstivte http://www.amazon.com

.. ., ) ( @Spotify‘ @) )
Pripojeni ke Spotify

* CARUSO R podporuje pfehravani pres Spotify.

* Pfipojte CARUSO R a smartphone/tablet ke stejné WLAN siti.

* Spustte aplikaci Spotify a pfihlaste se na sv(j Spotify ucet.

 Spustte pfehravani pfes aplikaci Spotify

* CARUSO R se objevi v aplikaci v seznamu dostupnych zafizeni.

* Chcete-li spustit pfehravani pfes CARUSO R systém, zvolte jej klepnutim na né&j v daném seznamu.
 Pfehravani nyni bude probihat pfes CARUSO R.

Vice informaci najdete na: https://www.spotify.com/int/connect/

Works with
[@ Apple AirPIay]

Apple AirPlay

* CARUSO R podporuje také prehravani pres Apple AirPlay.

* To aktivujete tak, ze pfipojite CARUSO R a smartphone/tablet ke stejné WLAN siti.

* Spustte pozadovanou AirPlay-kompatibilni aplikaci (napfiklad iTunes nebo néco podobného).

* Spustte prehravani.

* CARUSO R se objevi v aplikaci v seznamu dostupnych zafizeni

» Chcete-li spustit pfehravani pfes CARUSO R, zvolte jej klepnutim na jeho nazev v seznamu.

+ Zdroj na CARUSO R se automaticky pfepne na AirPlay a pfehravani bude probihat pfes CARUSO R. Vice
informaci najdete na: https://www.apple.com/airplay/
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Pouziti aplikace

Pro ovladani zvukového systému jsou dostupné dvé aplikace pro Apple iOS a Android. Stahnéte si
odpovidajici verzi z Appstore a nainstalujte si ji na tablet nebo smartphone.

V Appstore ji najdete pod nazvem “T+A CARUSO R NAVIGATOR’.

Také si muzete naskenovat QR kod vytistény nize.

@ Jen byste se méli vyvarovat pouZzivani aplikace a pfimého oviadani zafizeni sou¢asné, pripadné castému
prepinéani. Jinak mize v zavislosti na strukture sité ve vzacnych pfipadech dochazet k chybam
synchronizace, které zpusobi zobrazeni nespravnych zprav na obrazovce.

Android Apple i0OS
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Nastaveni

V menu konfigurace mizete provadét veSkera nastaveni zafizeni. Menu konfigurace je rozdéleno do Ctyf kategorii:
Audio, Network, Sources a System. Jednotliva menu jsou detailné popsana v nasledujici kapitole.

Vyvolani menu

* Klepnéte na tlacitko % a tim otevFete menu konfigurace.
* Zvolte pozadovanou kategorii klepnutim na odpovidajici zalozku.
 Zvolena kategorie je vyznacena modfre.

 Chcete-li opustit zvolené menu, klepnéte na tlagitko Q

® Jsou li symboly a v na spodni strané displeje znamena to, Ze menu je rozdéleno na dvé stranky.
Mdzete pFepinat stranky pomoci téchto tladitek « v (nahoru/dold)

Audio

Kategorie
menu

oS
Nl =
o0
[ R s
O

Sources
Vyvolani @B —
menu ]
12:00 System
Menu Audio
Balance Tato polozka menu vam umozni zménit nastaveni mezi levym a pravym reproduktorem,
kdyz budete potfebovat vyrovnat neidealni poslechovou pozici.
Loudness CARUSO R disponuje ovladanim ténu zavislym na hlasitosti (LOUDNESS), které

vyrovnava citlivost lidského ucha, a tim i lidského sluchu celkové, na frekvence pfi velice
nizkych urovnich hlasitosti.
Tato moznost je zde k zapinani/vypinani ovladani loudness
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Tone control Tuto polozku menu vyuzijete k deaktivaci (obchazeni) ovladani ténu systémd CARUSO R.
Kdyz jsou ovladani téonu vypnuta, jakékoliv Upravy nastaveni parametri v menu
“BASS”, ,MIDRANGE" a “TREBLE" nebudou mit zadny efekt.

Treble Tato poloZzka menu vam umozni upravit nastaveni vy$ek.

Midrange Tato polozka vam umozni upravit nastaveni stfeda.

Bass Zde muzete upravit nastaveni basu.

Contour Toto menu slouzi k nastaveni filtru Contour pro rozsah parametru presence.
Presence Tato moznost vdm umozni vylepSit zfetelnost a srozumitelnost feci v programech, které

pracuji s mluvenym slovem, v dokumentarnich materialech a sportovnich pfenosech.

Contour Toto menu slouzi k nastaveni filtru Contour pro zakladni ton. Jestlize davate prednost
Fundamental teplejSimu a jemnéjSimu zvuku, zesilte zakladni zvuk (+1 ... +3). Chcete-li jasné&jsi zvuk, Ci
eliminovat efekty rezonance, méli byste zakladni ton snizit (-1 ... -2).

Subwoofer Tato polozka menu vam umozni de/aktivovat vystup subwooferu pro moznost pfipojeni
externiho subwooferu.

Subwoofer- V tomto menu muzete nastavit crossover frekvenci pro svij subwoofer.

Crossover

Subwoofer- Zde nastavite hlasitost subwooferu. Nastavte hlasitost subwooferu tak, aby vyhovovala
level akustickym parametrim a podminkam poslechové mistnosti a odpovidala hlasitosti

ostatnich kanald.

Max. volume level Zde muzete nastavit maximalni hlasitost Carusa R.
Speaker Pod touto polozkou nabidky Ize zapnout a vypnout reproduktorové vystupy CARUSO R.
Analog out V této poloZce nabidky Ize analogovy vystup ANALOG OUT zapnout a vypnout nezavisle

na vystupech reproduktord CARUSO R, napf¥. pro provoz aktivnich reproduktord v
sousedni mistnosti.

® Pokud jsou pfipojena sluchatka, nejsou viditelné ty polozky nabidky, které nemaji Zzadny vliv na
pfehravani pfes sluchatka.
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Menu Network
Status page

OTimto si zobrazite stav pfipojeni k siti
©) zda je zafizeni pfipojeno pfes LAN

nebo WLAN.
; Status | ® @IP adresa
Connection [ WLAN |
®MAC adresa
o IP address [192.168.178.086 | ©)
] MAC address [ DC:86:EF:80:AB:CA]| @Jestlize pouzivate WLAN
— || SSID [ WLAN Name | ©) pfipojeni, zde uvidite nazev
i RSSI [5 | zvolené sité.
Network reset 1 siana U
ewor rese_ i rese ® ®Sila signalu WLAN pfipojeni
> Network configuration
WPS configuration
es , ©®  ®Zde muzete resetovat rozhrani
[ Sound quality | Sit&
s O Low ® '
] O Medium
™ | @ High ® @Otevira konfiguracni menu WLAN
®Otevira automatickou WLAN konfiguraci
©) pres WPS
®Podle Sifky pasma vaseho internetového a
sitového pfipojeni si mizete v tomto menu
zvolit kvalitu zvuku (bitovy tok, pfenosovou
rychlost) pfehravaného obsahu. Zvolte
uroven kvality tak, abyste se vyvarovali
vypadkl béhem pfehravani.
Konfigurace sité (WLAN nastaveni)
» Ovéfte, Ze neni do LAN 1 konektoru zapojen
zadny LAN kabel a ze mate pfipojenou WLAN Network status  not connected
anténu. (viz kapitolu "Instalace a zapojeni") Rescan status scan ok
* Spustte vyhledavani dostupnych siti klepnutim na Available WLAN  (scan ]
tlacitko scan @©.
SSID (WLAN )
+ V seznamu @ jsou detekované WLAN sité. SS'EX(XXXLQT name) | | e |
* Zvolte pozadovanou WLAN sit klepnutim na jeji nazev. _ WLAN network key
« Zvolena bezdratova sit' se zobrazi v poli SSID ®. ' X00000X | |
« Nyni klepnéte do pole pro heslo WLAN @ a zobrazi se e |
klavesnice. confirm
» Zadejte WLAN heslo a potvrdte klavesou Enter na
klavesnici. ) .
« Ulozte nastaveni klepnutim na Confirm ®.

@ Spravné fungujici domaci sit’ (kabelova & WLAN sit) s routerem a pristupem k (DSL) internetu je nutnou
podminkou. Pokud mate dotazy tykajici se instalace, nastaveni a obecné konfigurace vasi sité, obratte
se na spravce sité nebo na jinou kvalifikovanou osobu.
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Menu Source

Bluetooth Funkci Bluetooth mGzete de/aktivovat pravée zde.
Jestlize mate aktivované Bluetooth pfipojeni, mizete jej deaktivovat tlaCitkem DISCONNECT.
Tlagitkem RESET resetujete Bluetooth rozhrani.

Nastaveni Bluetooth headsetu

Zde je uvedeno, zda je Caruso R

Spustte vyhledévani jiz znamych pfipojeno k Bluetooth zafizeni

zafizeni, ktera jsou v dosahu

Nazev pfipojeného zafizeni

Bluetooth Status Connected
Current paired device Device Name

Paired devices research Available devices

Paired devices | | Available devices Seznam zafizeni, ktera jsou v dosahu
Klepnéte na pozadované zafizeni a pfipojite jej pro prt

Timto obnovite a aktualizujete seznam dostupnych zar

Bluetooth rescan
Bluetooth disconnect
Bluetooth reset

Odpoji aktualné pripojené zafizeni

.Seznam znamych zafizeni
Tato zafizeni jiz byla v minulosti pfipojena

) Resetuje Bluetooth rozhrani
ke Caruso R systému

Parovani sluchatek Bluetooth

« Zapnéte sluchatka a pfepnéte je do rezimu parovani.

» ZaCnéte hledat zafizeni klepnutim na znovu prohledat.

* Po kratké chvili by se mélo ve spodnim seznamu (Dostupné zafizeni) objevit pfislusné zafizeni (sluchatka).

* Klepnutim na nazev sluchatek v seznamu je pfipojite ke CARUSO R. * Po navazani spojeni se sluchatka zobrazi v
hornim seznamu.  Pokud budou sluchatka v budoucnu pouzivana, Ize je vybrat a pfipojit pfimo odtud.

» Chcete-li odpajit pfipojeni Bluetooth, mizete jednodu$e vypnout sluchatka.

* Alternativné Ize pfipojeni ukongit klepnutim na Odpojit.

» Pfehravani se poté automaticky vrati k reproduktordm.

@ V zavislosti na poctu zafizeni Bluetooth, ktera jsou v dosahu CARUSO R, je mozné, Ze se poZzadované zafizeni
nezobrazi v seznamu dostupnych zarizeni. V takovém pfipadé by méla byt deaktivovana vSechna Bluetooth zarizeni,
ktera nejsou poZadovana, a hledani by mélo byt restartovano.
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FM Radio

Aktualni frekvence a nazev stanice

Rucni ladéni frekvence
Pozadovanou frekvenci muzet
nastavit posunem tahla

Sipky spusti vyhledavani kanalu

Tlacitka pro ulozeni predvoleb
Klepnéte, kupfikladu, na Preset 3
a aktualné naladéna stanice

se ulozi na treti pozici

v seznamu presetu

ve sméru dolU ¢i nahoru
hledani stanice se zastav
automaticky, jakmile je
nalezena nasledujici stanice

Seznam predvoleb
Seznam ulozenych stanic

Automaticka volba mono nebo
stereo prijmu nebo permanentniho
mono pfijmu

© Mono or Stereo

Zapnéte deemfazi 75 ps

(pro regiony, jako je USA)

Pro Evropu je standardné
nastavena na 50 us

@ Do seznamu preset( si mlzZete uloZit az 12 stanic.
Poté je mizete kdykoliv pohodiné vyvolat pfes FM radio zdroj.
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O Only mono

FM Reset

FM
87,50 MHz 93,20 MHz 108,0 MHz l Fieee
‘ QO Preset 1 QO Preset 7
< (O Preset 2 (O Preset 8
Auto search O Preset 3 O Preset 9
. O Preset 4 O Preset 10
Preset list O Preset 5 O Preset 11
1 O Preset 6 QO Preset 12
2 | Scan setting
3 © strong stations only
4 O Al stations
5
Deemphasis Enable C)
[ Audio Setting |

Resetuje nastaveni
prijimace

Nastavuje citlivost vyhledavani



DAB

Seznam stanic
VSechny dostupné DAB radio
stanice najdete zde

) DAB Zobrazeni stavu pro vyhledavani

A | stationist tanic
Q Number Service Rescan status scanning... s

1 DAB rescan . , ..,

: Toto tlacitko spusti vyhledavani
& ) stanic

7T [ Preset |
|| 5 © Preset 1 O Preset 7 Tlacitka ulozeni

.‘; O Preset 2 O Preset8 Kliknéte napf. na Preset 3

O Preset 3 O Preset 9 a aktualné naladéna stanice
O Preset O Preset4 O Preset 10 se uloZi na treti pozici
Number Preset Service QO Preset5 O Preset 11 VvV seznamu preset(]

1 O Preset 6 QO Preset 12

2
B ||— v ,

4 Otevie DAB nastaveni

5
12:00 6 DAB settings >

7

Seznam predvoleb
Seznam s ulozenymi presety
Lze ulozit az 12 stanic

DAB nastaveni

CcD

Quick select buttons

Search setting
Lokalni nebo kompletni vyhledavani

Setting local search

Volba urcité oblasti.
Tato funkce bude mit efekt pouze tehdy, mate-li zvolené lokalni vyhledavani (Local Search)
v nastaveni.

Station order
Volba poradi.

DRC setting

Tato polozka menu se pouziva k omezeni dynamického rozsahu zvuku ve dvou
krocich (nizké nebo vysokeé).

Tato funkce musi byt podporovéana vysilacem.

DAB reset
Zde muzete resetovat radio pfijimac.

Aktivujete-li tuto moznost, pfehravani CD bude pokracovat od naposledy pfehrané &asti, i
kdyz jste mezitim poslouchali hudbu z jiného zdroje, napfiklad z radia.

V této polozce menu mizete pfifadit tfi tlacitka rychlé volby na dalkovém ovladaci k ¢asto
poslouchanym nebo volenym zdrojim. Timto zpGsobem je pak budete moci pohodiné zvolit
pfimo a rychle.

7 o
(D (2) (3) Tlagitka rychlé volby

o S
() 72N ()

na dalkovém ovladaci



Analog-/
digitalni zdroje

Ambient-
Lighting

Rename a source

Zde muzete pfifadit jméno analogovym a digitalnim vstupim. Napfiklad, televize, herni
konzole a podobné.

Chcete-li nové jméno aplikovat, klepnéte na confirm.

Input level (analog)

Vstupni citlivost analogovych vstupl Analog IN 1 a Analog IN 2 Ize upravit podle Urovné
vystupu na pfipojenych zdrojovych zafizenich. Tim si zajistite vyrovnanou hlasitost ze
vSech zdrojl

Zde si mlzete nastavit podsviceni podle svych osobnich preferenci.

Napfiklad mizete pfifadit kazdému zdroji jinou barvu.

Nejprve si zvolte zdroj ze seznamu vSech zdrojl, u néhoz chcete ménit nastaveni. Je
také mozné nastavit stejné ambientni podsviceni pro vSechny zdroje, a to volbou ALL
v menu.

Colour setting
Zde mlzete nastavit pozadovanou barvu. /Q\ é || O @

Zvolite-li vice nez jednu barvu soucasnég,

budou barvy michané.
V nastaveni flow se bude podsviceni

Audio | Network | Sources | System

cyklicky ménit napfi¢ spektrem vSech

dostupnych barev. \Colour setting

Chcete-li toto podsviceni deaktivovat,

zruste vybér u vech barev. /| red [] green|y/] blue | |flow
‘Brightness setting
Brightness % 6

Nastavuje jas.
\Speed setting

() very slow

) (O slow
Speed setting A medi
Chcete-li atraktivni, pulzujici ) medium
podsviceni, mizete si zde zvolit (O fast
rychlgst, S jak9u bude povdsvicenl' () very fast
zhasinat a opét se rozsvécet. O off

Zvolite-li moznost off, bude
ambientni podsviceni svitit stale
dle vami nastaveného jasu.

Pokud jste zvolili ALL v seznamu zdroji na zacatku a pro vSechny zdroje tak aplikovali stejna
nastaveni, muzete si pfepnout na nastaveni jednotlivych zdroji aktivaci moznosti INDIVIDUAL.
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Streaming
services

Sem muzete zadat pfihlasSovaci udaje pro hudebni streamovaci sluzby, které CARUSO
R podporuje.
Po vyvolani této polozky menu se objevi podporované hudebni aplikace a sluzby.

Pro TIDAL, QOBUZ, DEEZER

Zadejte pristupové informace (uzivatelské jméno a heslo), které jste ziskali od
poskytovatele (Tidal, Qobuz, Deezer), na odpovidajici fadek.

To provedete tak, zZe klepnete do pole, jehoz udaje chcete ménit a zadate informace
pomoci klavesnice, ktera se objevi. VSe potvrdte pomoci ENTER.

Klepnutim na tlagitko SAVE ulozite zadané pfihlasovaci udaje.

Pro AMAZON ALEXA

« Zvolte polozku Alexa Login.

+ V dalSim kroku si zvolte preferovany jazyk a klepnéte na tlacitko login.

» Objevi se okno s ovéfovacim kddem a internetovou adresou, na které pfihlaseni
probéhne.

* Spustte internetovy prohlize¢ na smartphonu, tabletu nebo na pocitaci a zadejte
adresu, ktera se objevila na obrazovce Caruso R (https://amazon.com...).

* Pfihlaste se pomoci uzivatelskych udaju ze svého Amazon UcCtu a zadejte registracni kéd
(napf. CWY95A).

» Jakmile je registrace uspésné dokoncena, objevi se na obrazovce Caruso R odpovidajici
zprava.

* Tuto zpravu potvrdte a opustte menu kratkym klepnutim na tlacitko.

Hudebni streamovaci sluzby podporované systémem CARUSO R vyZaduji pfedplatné
placené poskytovateli odpovidajici sluzby.

Chcete-li pouzivat zékladni funkce sluzby Alexa, staci vam zdarma dostupny zékaznicky
ucet na Amazon. Placeny ucet (Amazon Prime) je nutny pro moznost vyuziti Amazon
Music.
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Menu System

Display
brightness

Temporary
mode

Clock
brightness

Sleep timer

Time
settings

System
settings

Zde si mlzete v nékolika krocich nastavit jas obrazovky pro bézné operace dle svych
vlastnich preferenci.

Zde si mlzete nastavit, zda bude obrazovka aktivni stale, nebo pouze do¢asné.
Jestlize zvolite doCasny rezim (temporary), obrazovka se zapne pouze béhem urcité
operace a pak se znovu automaticky vypne.

Zde si mlzete nastavit jas zobrazeni hodin v rezimu standby.

Zde muzete zapnout zobrazeni €asu pro standby rezim.

Zatizeni se mUze samo automaticky vypnout po uplynuti doby v rozsahu 1 a 60 minut.
Chcete-li tuto funkci aktivovat, posurite slider na pozadovanou dobu. Jakmile uplyne
nastaveny €as, Caruso R automaticky pfejde do standby rezimu.

V této polozce menu nastavite ¢as. Je mozné nechat nastavit ¢as automaticky dle radio
zdroje nebo sité, nebo si jej muzete nastavit ruéné.
Zvolte si Casové pasmo podle své zemé.

Automatické vypnuti

Zafizeni disponuje funkci automatického vypnuti (Auto Power Down). Jestlize neni po
nastavenou dobu detekovan zadny hudebni signal, ani neni provedena jakakoliv
operace, Caruso R se automaticky pfepne do rezimu standby.

Chcete-li funkci Auto Power Down deaktivovat, zvolte moznost Off.

Language

V této polozce menu si muzete zvolit systémovy jazyk pro obrazovku zafizeni. Jazyk
prenasenych dat, napfiklad radiové stanice na internetu, zavisi na zdrojovém zafizeni nebo
na radiové stanici a nelze jej nastavit v systému Caruso R.

Device name
Zde si mlzete Caruso R pojmenovat. Kdyz se pak pfipojite k domaci siti, zafizeni se
objevi pod timto vadmi zvolenym jménem.

Firmware MCU | Firmware BLUETOOTH | Firmware LIBRE
Zde jsou zobrazeny verze nainstalovaného software.

System Reset
Vyvolanim a potvrzenim této polozky menu vymazete vSechna osobni nastaveni a
zafizeni se vrati do nastaveni z vyroby.
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Network setup (nastaveni site)

Nastaveni WLAN pfipojeni

Nastavte WLAN automaticky pomoci WPS

« Zkontrolujte, zda je spravné pfipojena anténa WLAN. (Viz kapitola ,Instalace a pfipojeni*)

« Otevfete nastaveni klepnutim na tlacitko o)

* Vyberte nabidku Nastaveni sité klepnutim na kartu ,Network®.

* Nyni spustte funkci WPS na routeru (nebo pfistupovém bodu).

« Jakmile je na routeru aktivni WPS, mlzete také spustit konfiguraci WPS na vaSem CARUSO R klepnutim
na tlagitko ,Reconfig“ hned vedle polozky nabidky ,WPS Conguration®.

» Pockejte, az se zafizeni automaticky pfipoji k siti WLAN a nazev sité bude pfevzat do pole ,SSID

» Nabidku opustite kratkym klepnutim na tlacitko 0

Nastaveni WLAN manualné

« Zkontrolujte, zda je spravné pfipojena anténa WLAN. (Viz kapitola ,Instalace a pfipojeni®)
» Nastaveni otevrete klepnutim na tlagitko @33

* Vyberte nabidku Nastaveni sité klepnutim na kartu ,Network"

« Ze seznamu vyberte WLAN, ke které ma byt CARUSO R pfipojeno.

» Nazev sité je nyni zobrazen v poli ,SSID“.

+ Déle klepnéte na pole ,WLAN network key - Kli¢ sité WLAN*.

 Zadejte sitovy kli¢ pro vybranou WLAN.

* Potvrdte pomoci ,Enter” a ulozte nastaveni klepnutim na ,Confirm-Potvrdit®.

« Zarfizeni se automaticky pfipoji k vybrané siti WLAN.

» Nabidku opustite kratkym klepnutim na tlacitko .

LAN pfipojeni

» Pokud je zafizeni CARUSO R provozovano prostfednictvim pfipojeni LAN a nikoli prostfednictvim WLAN,
pripojte zasuvku LAN (zasuvka ,1%) k provozni siti (routeru) s pfistupem k internetu.

@ Pri pfipojovani k routeru (sit'/ internet) vzdy pouzivejte LAN port ,1%. Druhy port slouzi k
pfipojeni dalSich zafizeni podporujicich internet, napr. TV, herni konzole atd.
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Budik

Obecné informace

Casovy modul (€asovad) je integrovan do zafizeni a m(iZze se spustit na systému Caruso R volitelnym
zdrojem nebo ur€itym zvukem (budik).

Jestlize zafizeni pravé pracuje, kdyz je dosazen €as pro spusténi tohoto alarmu, Caruso R se automaticky
pfepne na nastavenou hlasitost a zdro;j.

Mate k dispozici pét pozic nastavitelnych ¢asu.

Zapnuti / vypnuti budiku

» Jestlize nejste na domovské obrazovce Home, klepnéte nejprve na ikonu A na hornim fadku obrazovky.
- Zvolte menu budiku klepnutim na tlagitko (5.

* Otevfe se nova stranka, na které uvidite pfehled péti nastavitelnych ¢asu.

* Klepnéte na symbol ] jednoho z péti ¢ast budiku a budik se aktivuje (ikona bude zvyraznéna).

» Opétovnym klepnutim na 79 budik deaktivujete (ikona pohasne).

N
= :745@}: = B = @[]
v
OPTICAL COAX ANALOG 1 ANALOG 2
£l - (r
T (@)] |(@)
. /
O NETWORK BT FM DAB N
f%:)g ////@\\ @
\_/
12:00 q
CcD ALARM
Fig.1
/Q\ Alarm
« 09:00 M TWTF S S O
09:00 M TWTF S S O
&
[ 09:00 M TWTF S S O
O 09:00 M TWTF S S
© »
e 09:00 M TWTF S S O
12:00 )
Fig. 2
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Nastaveni budiku

« Jestlize nejste na domovské obrazovce Home, kliknéte nejprve na ikonu /Q\ na hornim Fadku obrazovky.
« Zvolte menu budiku klepnutim na tlagitko S (Fig. 1).

+ Otevie se nova stranka, na které uvidite prehled péti nastavitelnych ¢asu. (Fig. 2)

« Zvolte budik klepnutim na jeho ¢as.

« Zménte nastaveni dle popisu nize a ulozte jej klepnutim na tlagitko V.

Volba zdroje budiku
Dostupné zdroje jsou DAB radio
FM radio, CD a klasicky zvuk budiku |,

Prehled moznosti nastaveni
zvoleného budiku

Alarm Alarm source
Zde nastavite ¢as budiku —— @)| (o
hodinu a minuty Ize nastavit ~ —— 09:00 M T W TF S S Q) (®)
posunem nahoru &i dolu DAB | CD

10 : 25 (@) |{9

V tomto poli nastavite, které M TWTF

dny v tydnu bude dany budik

aktivovan. Klepnutim na dny Alarm volume level 32
v tydnu je de/aktivujete "

» X N

Nastaveni hlasitosti budiku
Fig.3

UloZte nastaveni klebnutim na toto tlacitko \/
Kratkym klepnutim na tlacitko >< zrusite
provedené zmény a zaviete menu budiku
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Instalace a zapojeni

Instalace

Opatrné vyjméte zafizeni z baleni a plvodni obal peclivé uschovejte. Karton a obal je specialné navrzen a
uzplsoben tomuto zafizeni a budete jej potfebovat v pfipadé nutnosti pfesunu nebo stéhovani zafizeni.
Nainstalujte zafizeni na vhodné misto. VSechny informace tykajici se zapojeni a instalace najdete v
kapitole "Bezpec¢nostni informace".

Zapojeni

Nez budete moci pouzivat Caruso R systém se vSemi jeho funkcemi a zdroji, musite nejprve provést nékolik
dllezitych zapojeni a/nebo pfipojeni antén. Jednotliva zapojeni Caruso R systému jsou detailné popsana v
nasledujici kapitole.

AR Nezapojujte Caruso R ani Zadné dalsi komponenty do zdasuvky, dokud nebudete mit hotova vsechna

zapojeni mezi zafizenimi.

@ WLAN - anténa

Chcete-li pfipojit Caruso R ke své siti (routeru) pfes WLAN, zapojte do tohoto konektoru
jednu ze dvou pfilozenych antén. Abyste si zajistili kvalitni pfijem a signal, zaSroubujte anténu
pevné na své misto.

@ Anténa neni nutna, pokud mate pripojeni k internetu pfes kabel (LAN).

@ LAN

LAN 1 Sem zapojte sitovy kabel pro pfipojeni k siti (routeru)
Kdyz pouzivate WLAN pripojeni, tento konektor musi zustat volny!
LAN 2 LAN output konektor pro ostatni zafizeni (TV, herni konzole)

Diky tomuto konektoru mize Caruso R poskytnout pfistup na internet ostatnim zafizenim,
pokud je samo pfipojené k sitovému routeru pres konektor 1.

® BLUETOOTH - anténa

Chcete-li pfenos zvuku pfes Bluetooth, napfiklad ze smartphonu do Carusa, nebo z Carusa
do Bluetooth sluchatek, musite do tohoto konektoru zapojit jednu ze dvou antén.
ZasSroubujte anténu pevné na své misto, jak muzete vidét na obrazku, aby byl dosah
maximalni.

@ RADIO - anténa

Konektor pro pfipojeni pfilozené radiové antény FM/DAB, nebo pro pfipojeni jiz existujici
instalace antény.

@ Pro kvalitni radiovy pfijem musite nadoraz zasunout pfiloZzenou teleskopickou anténu.

Chcete-li Spickovy a bezchybny prijem i u stanic se slabym signalem, bude nutna venkovni
kvalitni anténa.

® ANALOG IN

IN 1/IN 2  Univerzalni linkové vstupy pro pfipojeni jakéhokoliv stereo audia nebo TV s Cinch
vystupem (RCA).
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ANALOG OUT

ANALOG Analogovy audio vystup (Pre Out) pro pfipojeni naptiklad aktivnich reproboxd. Uroveri
tohoto vystupu je proménliva.

SUB Vystupni konektor pro aktivni subwoofer.
Pfipojeni subwooferu je volitelné.

Headphones Konektor pro stereo sluchatka

DIGITAL IN
USB Konektor pro USB flash disk nebo externi hard disk.

COAXIAL Vstup pro digitalni zdrojova zatizeni s elektrickym koaxialnim digitalnim vystupem.

OPT Vstup pro digitalni zdrojova zafizeni s optickym TOSLINK digitalnim vystupem.

REPROSOUSTAVY

Lze pfipojit jeden par reproduktorl (pravy a levy). Pfipojte Cervenou svorku oznacenou ,+“ k
odpovidajici svorce oznacené na reproduktoru a ¢ernou svorku oznacenou ,-“ k
odpovidajici svorce ,-“ na reproduktoru. Svorky pevné pfiSroubujte a ujistéte se, ze
nedochazi ke zkratiim. VSechny ¢&tyfi svorky vedou napéti! Nikdy nepfipojujte pravé
vystupni svorky k levym vystupnim svorkam!

ZAPOJENI NAPAJENI a VYPINAC

Do tohoto konektoru zapojte napajeci kabel. Vypina¢ odpojuje zafizeni od napajeni.

/AN KdyzZ je tento hlavni vypinac vypnuty, zafizeni presto neni uplné odpojené od

napdjeni. Chcete-li zafizeni upiné od napdjeni odpojit, vytahnéte kabel ze zasuvky
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N N\ o)
&)~ Q ,LJ—-W (3)+
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7\ ANT =
(6)

7=\
=)\ —
~ ) WLAN
J

o moo N\ N
.y _@ .y IN1 IN2 ouT
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19Q00/0Q of
&> won e
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1 2 USB COAXIAL OoPT SsuB
i LAN i DIGITAL IN
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(/2‘) ‘Q"j y \ 7/ ~\
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100-127V/220-240 V-~ OFF - =
@ 50/60Hz 200W @




Zapojeni a vedeni
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Digitalni zdrojové zafizeni
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domaci anténg *
® I e
= I
# %
USB uloziste | & / ®
Sitové uloziste &
NAS ® ®
= LAN nebo WLAN* l
= pripojeni
D =
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Poznamky k uspore energie

Obecné informace

CARUSO R splniuje pozadavky a nafizeni nejnovéjSich smérnic tykajicich se opatfeni pro Usporu energie
(smérnice EuP). Moderni design hlavniho zdroje napajeni tomu znaéné pfispiva.

Interni mikroprocesor neustale zajistuje, aby komponenty a ¢asti, které nejsou aktualné pouzivané a
potfebné, byly automaticky vypnuty.

Zafizeni také disponuje funkci automatického vypnuti (Auto Power Down).

Neni-li po dobu 20, 30 nebo 60 minut (zalezi na nastaveni v systémovém menu) pfitomen jakykoliv signal,
ani neni provedena zadna operace, CARUSO R automaticky pfejde do rezimu standby.

Ve standby rezimu zavisi spotfeba energie na stale aktivnich funkcich CARUSO R systému. Vice informaci
najdete v technickych datech.

@ V zemich mimo EU, ve kterych smérnice EuP neplati, je mozné funkci automatického vypnuti deaktivovat,
Je-li to nutné.

Aktualizace software

Obecné informace

Aktualizace software zajisti nejnovéjSi a aktualni verze software systému CARUSO R. Pfinasi optimalizace,
jako jsou napfiklad rychlejSi a plynulejsi chod a nové funkce, které nebyly ve chvili vydani a vyroby zafizeni
dostupné.

Automaticka aktualizace

Pokud je zafizeni pfipojené k internetu, pak CARUSO R po zapnuti automaticky kontroluje a zjiStuje, zda neni
dostupna novéjsi verze software. Je-li aktualizace k dispozici, Caruso R ji spusti automaticky.

Postup aktualizace je zobrazen na displeji. Po¢kejte, dokud neni kompletné dokonéen. To muze trvat nékolik
minut.

@ Viyhledavani novych verzi software probiha pouze po zapnuti zafizeni hlavnim vypina¢em na zadnim panelu,
nebo po zapnuti z reZimu spanku ve standby (neni aktivni ani Alexa, ani sit).

Béhem procesu aktualizace zafizeni neodpojujte od zdroje napajeni!
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Problémy a potize

Mnoho problémd ma €asto jednoduchou pfi¢inu a tomu odpovidajici jednoduché fesSeni. Nasledujici sekce popisuje
nékolik potizi, se kterymi se miizete setkat, a postup k jejich napravé. Pokud se vam pfesto nepodafi problém
napravit nebo vyresit, odpojte zafizeni ze zasuvky a pozadejte autorizovaného T+A prodejce o radu.

Zafizeni se nezapne
PFicina 1:
Napajeni neni spravné zapojeno
Naprava:
Zkontrolujte zapojeni, pevné zasurite konektor.
PFicina 2:
Hlavni vypina¢ na zadnim panelu neni zapnuty.
Naprava:
Zapnéte jej.

Zafizeni reaguje spravné na operace pfimo na zafizeni, ne na dalkovém ovladani
PFicina:
Baterie v dalkovém ovladani je uplné vybita.
Naprava:

Dobijte integrovanou baterii dalkového ovladani pfipojenim pomoci pfilozeného kabelu do USB
konektoru na zadnim panelu CARUSO R.

Hlasité hu€eni &i Sum z reproduktort u zdroju Analog 1 a 2
Pricina:
Slaby kontakt RCA konektor( nebo poSkozeny RCA kabel.

Naprava:
Zkontrolujte peclivé vSechna zapojeni, konektory a kabely.

Na obrazovce nevidim logo stanice béhem FM a DAB radio prehravani, ani obal
alba pfi pfehravani CD

Pricina:

CARUSO R neni pfipojené k internetu, aby ziskalo pfistup ke grafickym logim ¢i obaltiim alb.

Naprava:
Pfipojte CARUSO R k internetu, abyste mohli vyuzivat vSechny komfortni funkce.

USB zdroj nelze nacist
Pricina:
CARUSO R nema pfipojeni k internetu.

Naprava:
Streaming Client v systému CARUSO R potfebuje pro své spusténi pfipojeni k internetu. Jelikoz je Streaming
Client zodpovédny také za USB prehravani, je pro tento ucel nutné pfipojeni k internetu také.
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Zadné pripojeni k siti ani se zapojenym LAN kabelem
PFicina:
Router musi byt pfipojen pfes LAN konektor LAN1. LAN2 konektor je uréen vyhradné k pfipojeni dalSich
internet-kompatibilnich zafizeni, je-li LAN1 konektor jiz pfipojen k internetu.

Naprava:
Zapojte LAN kabel routeru (internetové pfipojeni) do konektoru LAN1.

Mobilni zafizeni nelze pripojit ke CARUSO R systému pres Bluetooth
Pficina 1:
Funkce Bluetooth je deaktivovana v systémovém menu.

Naprava:
Zapnéte funkci Bluetooth.

Pricina 2:
Jiz mate ke CARUSO R systému pfipojené jiné mobilni zafizeni.

Naprava:
Odpojte existujici pfipojeni, nez sparujete nové zafizeni.

Zafizeni nereaguje na spoustéci slovo "Alexa".
Pricina 1:
Zaftizeni bylo pravé zapnuto, a jeSté neobnovilo pfipojeni k siti

Naprava:
Pockejte, dokud se pfipojeni k siti neobnovi a nestabilizuje.

PFicina 2:
Mikrofon potfebny pro sluzbu Alexa je vypnuty

Naprava:
Zapnéte mikrofon odpovidajicim tlacitkem na liSt€ menu v horni ¢asti obrazovky.

Pfehravany obsah (internetové radio, Tidal, Deezer, Qobuz) je pfehravan s vypadky
Pfic¢ina:
Internet a/nebo sitové pfipojeni nema dostate¢nou Sifku pasma.

Naprava 1:
Zvolte nizsi kvalitu zvuku v menu Network.

Naprava 2:
Pripojte Caruso R pomoci LAN kabelu, je-li pfipojeno pfes WLAN.
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Technické specifikace

Streaming Client
Formaty

Datové toky

Sluzby

Media server

Rozhrani LAN
WLAN
USB
Bluetooth

Podporované audio formaty

Frekvenéni pasmo

RC protokol

Radio

Internet radio

FM-Radio

DAB-, DAB+ Radio

Diskova jednotka
Formaty
Frekvenéni rozmezi

Zesilovacé

Nominalni vystup

MP3, WMA, AAC,0GG Vorbis, FLAC, WAV, ALAC

PCM 32...192 kHz,16/32 Bit; MP3 bis 320 kBit; fixni a
proménlivy bitovy tok

Tidal, Deezer, qobuz, Spotify (nutné Clenstvi), Apple AirPlay

UPnP AV, Media Player 10 (WMDRM10), DLNA kompatibilni
servery

Fast Ethernet 10/100 Base-T

2.4 GHz a 5 GHz <20dBm(100mW), IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
WLAN frekvenéni rozmezi

2.4 GHz: 2412 ... 2483 MHz

5.0 GHz: 5150 ... 5250 MHz (pasmo I)
5250 ... 5350 MHz (pasmo Il)
5470 ... 5725 MHz (pasmo )

USB 2.0 (5V max. 2,1 A) Formaty: FAT, FAT 32 a NTFS

APT-X, MP3, AAC, SBC

2,4 GHz: 2042 Mhz ... 2480 Mhz
Max. pfenosovy vykon <10 dBm (EIRP)

AVRCP

Airable Internet Radio Service
(> 11000 stanic celosvétové)

Frekvenéni rozsah: 87,5 - 108 MHz
Citlivost 1 yv
S/N > 65 dBA

Frekvencni rozmezi: 168 -240 MHz (pasmo lll);
Citlivost 2,0 pV, S/N > 96 dBA

CD/DA,CD-R, CD-RW / CD-Text.

2 Hz - 20 kHz/100 dB

2x 100 W (4 Ohmy)
2x50 W (8 Ohmu)
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Maximalni vystup (Spicka)

Frekvenéni rozmezi

Celkové harmonické zkresleni

Pomeér signal-Sum /
Rozdéleni kanald

Analogové vstupy

Digitalni vstupy

Vystupy

Vstup napajeni
Maximalni spotfeba

Spotfeba ve standby rezimu

Rozméry (SxVxH) / Hmotnost

Vyrobce

T+A

(+0 -3dB)

2 xRCA

2x 150 W (4 Ohmy)
2x75W (8 Ohmi)

5Hz -22 kHz

<0,04 %

101 dBA /> 90 dB

1 Veir noM. 2 Ve max. / 20 kQ

1 x TOSLINK opt. PCM 44,1 ... 96 kSps
1 x SP/DIF coax. PCM 44,1 ... 192 kSps

1 x RCA
1x SUB OUT
1x Sluchatka

Alexa aktivni

Alexa
deaktivovana +
WLAN aktivni

Alexa
deaktivovana +
Sit nevyuzivana

T+A elektroakustik GmbH & Co.

KG Planckstrale 9 — 11
32052 Herford | Némecko

T +49 5221 76760
F +49 5221 767676

info@ta-hifi.com
www.ta-hifi.com

PRE OUT 2 V. /50 Q;

2 Ve max.

3,5 mm socket, > 32 Q, 30 mW
220-240 V nebo 100-127 V, 50-60 Hz
200 W

Zadny rezim standby (pouze displej je vypnuty)
4,2 W (6,5 W, mate-li zobrazeny ¢as)

<0,5W

29x21x29cm (11,4 x 8,3 x 11,4 palcd) / 7,5 kg (16,5 Ibs)

Vyhrazujeme si prava na zménu specifikaci.

Distributor
AL
'®

|
a

Altei spol. s r.o
Novodvorska 10
Praha 4, 14200

Tel + 420 731 012 941

marketing@altei.cz
www.altei.cz
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